Vy

Svételné navésti pro jizdu vlaku - rychlostni soustava CSD a CD
Navésti z horni skupiny svétel nebo samostatné predvésti

Nazev navésti Popis navésti a ¢innosti strojvedouciho

Kolem pfistiho navéstidla (nebo v obvodu vyhybek
ptilehlych k pfistimu navéstidlu) je mozno jet maximalni
povolenou rychlosti *).

Rychlost jizdy kolem tohoto navéstidla navésti dolni svétlo.

Volno

Rychle blikajici zelena.

V obvodu vyhybek ptilehlych k piisStimu navéstidlu bude
povoleno jet nejvyse rychlosti 100 km/h.

Rychlost jizdy kolem tohoto névéstidla navésti dolni svétlo.

Ocekavejte 100 km/h

Pomalu blikajici zelena.

V obvodu vyhybek pfilehlych k piistimu navéstidlu bude
povoleno jet nejvyse rychlosti 80 km/h.

Rychlost jizdy kolem tohoto navéstidla navésti dolni svétlo.

Ocekavejte 80 km/h

Rychle blikajici horni zluta.

V obvodu vyhybek pfilehlych k piistimu navéstidlu bude
povoleno jet nejvyse rychlosti 60 km/h.

Rychlost jizdy kolem tohoto navéstidla navésti dolni svétlo.

Ocekavejte 60 km/h

Pomalu blikajici horni Zluta.

V obvodu vyhybek ptilehlych k ptistimu navéstidlu bude
povoleno jet nejvyse rychlosti 40 km/h.

Rychlost jizdy kolem tohoto navéstidla navésti dolni svétlo.

Ocekavejte 40 km/h

Trvale svitici horni zluta

Pted ptiStim navéstidlem musi vlak zastavit

(= oCekavejte stuj).

Rrychlost jizdy kolem tohoto navéstidla navésti dolni svétlo.

Vystraha

svétlivky:

V této tabulce jsou uvedeny jen navésti z horni skupiny svétel. VSechny tyto navésti mohou svitit
bud’ v kombinaci s dolnim svétlem nebo samostatné a to i na samostatném navéstidle pro predvésti.
Rychlost jizdy kolem tohoto navéstidla (40, 60, 80 nebo 100 km/h) miiZe navéstit dolni svétlo pomoci
dolni Zluté, pripadné spolu s jednim Zlutym nebo s jednim nebo dvéma zelenymi pruhy, viz dalsi
tabulka.

Navesti slozené z vice svétel se ¢tou vzdy odspoda nahoru.

Dolni svétla navéesti (ptikazuji) jizdu kolem navéstidla.

Horni svétla (tj. zelena a horni Zlutd) jsou predvésti pro jizdu kolem pfistiho navéstidla.

Pomalu blikajici Zluta nebo zelend je zde znazornéna ¢tyfmi paprsky kolem svétla.

Rychle blikajici zluta nebo zelena je zde znazornéna osmi paprsky kolem svétla.

Maximalni povolenou rychlosti se zde rozumi rychlost omezend jinymi navéstidly (napf. max. tratova
rychlost omezena rychlostniky).

Navéesti u kterych jsou pole v tabulce oznacena svétle zlutou barvou, jsou zakladni navésti, které tvori
zjednoduSenou navéstni rychlostni soustavu.
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Svételné navésti pro jizdu vlaku - rychlostni soustava CSD a CD
Navésti z dolni skupiny svétel

Nazev navésti Popis navésti a ¢innosti strojvedouciho

Kolem navéstidla (nebo v obvodu vyhybek ptilehlych
k navéstidlu) je mozno jet maximalni povolenou rychlosti *).
Jizdu kolem pfistiho navéstidla navésti horni svétlo.

V dolni skupiné svétel
nesviti nic

V obvodu vyhybek ptilehlych k navéstidlu je mozno jet
Rychlost 100 km/h | nejvyse rychlosti 100 km/h.
Jizdu kolem pftistiho navéstidla navésti horni svétlo.

V obvodu vyhybek pfilehlych k navéstidlu je mozno jet
Rychlost 80 km/h | nejvyse rychlosti 80 km/h.
.4 Jizdu kolem pftistiho navéstidla navésti horni svétlo.
V obvodu vyhybek ptilehlych k navéstidlu je mozno jet
Rychlost 60 km/h | nejvyse rychlosti 60 km/h.
- Jizdu kolem pftistiho navéstidla navésti horni svétlo.

V obvodu vyhybek ptilehlych k navéstidlu je mozno jet
Rychlost 40 km/h | nejvyse rychlosti 40 km/h.
Jizdu kolem pftistiho navéstidla navésti horni svétlo.

: Stuj Jizda kolem navéstidla je zakazana.

Vysvétlivky:

- V této tabulce jsou uvedeny jen navésti z dolni skupiny svétel.

- VSechny navésti omezujici rychlost vlaku (tj. s dolni Zlutou) mohou svitit jen v kombinaci s nékterym
hornim svétlem.

- Pouze ¢ervena musi svitit vidy samostatné, tj. bez hornich svétel. U navésti stij totiZ Zadna predvést
pro dalsi jizdu za navéstidlo nema smysl.

- Navésti slozené z vice svétel se ¢tou vzdy odspoda nahoru. Dolni svétla navésti (prikazuji) jizdu kolem
daného navéstidla. Horni svétla (tj. zelena a horni Zlutd) jsou piedvésti pro jizdu kolem piistiho navéstidla.

- Dolni zluta vzdycky znamena omezeni rychlosti ptes vyhybky pfilehlé k navéstidlu. Samotna Zzluta
znamena rychlost 40 km/h, zluté nebo zelené pruhy pod Zlutou povoluji rychlosti vyssi, tj. 60, 80 a 100
km/h.

- Maximalni povolenou rychlosti se zde rozumi rychlost omezena jinymi navéstidly (max. tratova rychlost
omezena rychlostniky).

- Navésti, u kterych jsou pole v tabulce oznacena svétle Zlutou barvou, jsou zakladni navésti, které tvori
zjednodusenou navéstni rychlostni soustavu.
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