Pi-ehled nejéastéjich svételnych navésti CSD a CD pro jizdu vlaku

Nazev navésti | Popis ¢innosti strojvedouciho

(Pies vyhybky) kolem navéstidla je mozno jet maximalni
Volno povolenou rychlosti *) az k pfistimu navéstidlu.
Ani kolem pfistiho navéstidla nebude omezena rychlost.

Pies vyhybky piilehlé k navéstidlu rychlost 40 km/h,

Rychlost 40 kmv/h, kolem pftistiho navéstidlu je mozno jet maximalni

potom volno povolenou rychlosti *)
Pres vyhybky pfilehlé k navéstidlu je mozno jet maximalni
Otekavejte 40 km/h povolenou rychlosti *) az pied piisti navéstidlo,

ptes vyhybky pfilehlé k ptistimu navéstidlu pak rychlosti
nejvyse 40 km/h,

Pies vyhybky pfilehlé k navéstidlu rychlost 40 km/h,
ptes vyhybky pfilehlé k ptistimu navéstidlu pak rychlosti
nejvyse 40 km/h,

Rychlost 40 km/h,
potom 40 km/h

Ptes vyhybky pfilehlé k navéstidlu je mozno jet maximalni
Vystraha povolenou rychlosti *),
pred ptistim navéstidlem zastavit (ocekavejte stij).

Rychlost 40 km/h, | Ptes vyhybky kolem navéstidla rychlost 40 km/h,
potom vystraha pted piistim navéstidlem zastavit (o¢ekavejte stij)

Stuj Vlak musi zastavit jeste pred navestidlem

Vysvétlivky:

- Dvousvétlové svételné naveésti se ¢tou odspoda nahoru

- Dolni Zluta omezuje rychlost ptes vyhybky (pfestavené do odbocky) prilehlé k navéstidlu.

- Horni Zluta a zelena slouZzi jako pfedvést pro navesti na dal$im navéstidle.

- Horni pomalu blikajici zluta je zde znazornéna ¢tyfmi paprsky kolem svétla.

- U navéstidel na trati (oddilova, kryci), kde nejsou k navéstidlu ptilehlé zadné vyhybky, se rychlost
neomezuje svételnou navésti, ale jinak (rychlostnikem).

- Maximalni povolenou rychlosti se zde rozumi rychlost omezena jinymi navéstidly (max. trat'ova
rychlost omezena rychlostniky).

- Tento piehled obsahuje jen nejéastéji pouzivané navésti rychlostni soustavy s pomalou rychlosti 40km/h
na nejcastéji pouzivaném typu vyhybek. Nejsou zde proto naveésti pro rychlosti na 60, 80 a 100km/h.
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